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高光面蜡 

一一、、产产品品说说明明  

采用水性高分子树脂及乳化蜡为主要原料，经特殊工艺精心创制。蜡面坚硬、耐磨、高光

泽、透明，免抛和抛光均有很好的效果。适用于大理石、花岗岩、瓷砖、胶地板、木地板、环

氧地坪、水磨石等表面清洁护理。产品有金钻、银钻和水晶三种型号，金钻属特亮型，银钻属

特硬型，水晶属经济型。 

二二、、规规格格及及特特性性  

项目 指标 

外观 乳白色液体 

固含量，% 18-20 

三三、、用用途途  

  广泛的应用于电子设施机房、精密产品制造厂房、高级公共场所以及其他要求净化的场合。

适用于防静电地板、大理石、花岗石、瓷砖、胶地板、木地板、环氧地坪、水磨石地面的护理。 

四四、、使使用用方方法法  

  用起蜡水或清水将地板清洗干净，用蜡拖将本产品均匀较薄地涂于地板上，等 30 分钟以后，

蜡层彻底干燥，再涂第二遍，蜡层干燥即可正常使用。根据需要可涂三到五层，免抛或用高速

抛光机抛光。 

五、包包装装与与贮存  

150KG 塑料桶包装，或 5 加仑、1 加仑塑料罐包装。按非危险品运输贮存。于阴凉、干燥、

通风处存放，远离热源，避免冰冻和曝晒。贮存温度 5～30℃为宜，贮存期不应超过 3 个月。 
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