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化 学 品 安 全 技 术 说 明 书 

 

第一部分：化学品及企业标识 

化学品中文名称：地板蜡水 

化学品英文名称：Floor water wax 

企业名称：英德市云超聚合材料有限公司 

地 址：英德市九龙镇大陂村 

邮 编：513029 

电子邮件地址：01@yunchao.com.cn  

传真号码：0763-2752824 

企业应急电话：0763-2752814 

 

第二部分：成分/组成信息 

有害成分：丙烯酸乳液，聚乙烯蜡，二乙二醇乙醚 

含量：混合物 

 

第三部分：危险性概述 

危险性类别：  

危险性综述：对环境有危害，对水体可造成污染。 

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 

健康危害：引起皮肤和眼睛的过敏，如果吞食则会有危险，吸入可能会造成呼吸过敏，使

用本产品后可能会加重已存在的皮肤、眼及呼吸的毛病，包括哮喘和皮肤炎。 

 

第四部分：急救措施 

眼睛：用清水冲洗 15 分钟，拿掉隐形眼镜，进行治疗。 

皮肤：脱水掉被污染的衣物，彻底清洗干净，若有持续的敏感用药物治疗，再次穿被污染的

衣物时要彻底清洗干净。 

吞下食入：除非医生建议不要诱导呕出，喝一两杯水或牛奶稀释产品，进行治疗，不要口接
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触他人。 

吸入：到有新鲜空气的地方，若有持续敏感请接受治疗。 

 

第五部分：消防措施 

危险特性：产品本身不支持燃烧，使用周围合适的可燃媒介。 

有害分解产物：有毒。 

灭火方法：用喷水灭火 

灭火注意事项：无 

 

第六部分：泄漏应急处理 

应急处理：少于 1 加仑的泄漏可以清水洗入下水道（若被政府认可），大量的泄漏要用容器

移除。 

 

第七部分：操作处置与储存 

操作处置注意事项：提供良好的通风环境，操作时要有通风口。避免长时间的接触，避免吸

入蒸汽，勿吞食，用手接触后要彻底洗干净。 

储存注意事项：使用，保管于：远离儿童接触处。 

 

第八部分：接触控制/个体防护 

最高容许浓度： 未知 

工程控制：提供良好的通风环境，提供安全淋浴和洗眼设备。 

呼吸保护：通风好的情况下无须特殊保护，若有过敏症状出现，活性炭呼吸器可以使用。 

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 

眼睛的保护：建议使用护目镜。 

手防护：戴橡胶手套。 

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的

衣服，洗后备用。作业人员应学会自救互救。 
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第九部分：理化特性 

外观与性状：乳白色液体，气味温和 

沸点：100℃ 

气压：未决定 

气压密度：不定 

水溶性：完全可溶 

酸碱度：6.5~8.0 

比重：1.04 

蒸发度：≤1 

固体物含量：16~20 % 

 

第十部分：稳定性和反应活性 

稳定性：稳定 

不可兼容原料：强氧化剂 

有毒分解物质：未知 

有毒聚合物：不会产生 

 

第十一部分：毒理学资料 

急性毒性：二乙二醇醇乙醚 LD50：869g/kg (大鼠经口) 

刺激性：无资料 

致敏性：无资料 

致突变性：无资料 

致畸性：无资料 

致癌性：无资料 

其它毒理作用：无资料 
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第十二部分：生态学资料 

该物质对环境的危害：对环境有危害，对水体造成污染。 

生态毒性：无资料 

生物降解性：无资料 

非生物降解性：无资料 

 

第十三部分：废弃处置 

废弃物性质： 危险废物 

废弃处置方法：遵照当地法规。 

废弃注意事项：遵照当地法规。 

 

第十四部分：运输信息 

危险货物编号：  

UN 编号：  

包装标志：  

包装类别：Ⅲ类包装 

包装方法：150KG 塑料桶包装  

运输注意事项：避免高温、日晒、雨淋 

 

第十五部分：法规信息 

无资料 

 

第十六部分：其它信息 

版本说明：2008 年 9 月第 1 版 


